
A4009 Muotolakka 
 
 
Perustiedot: 
 

• Vesipohjainen polyuretaanilakka 
• Aine on ympäristöystävällinen 
• Rakenne elastinen ja luja 
• Eristävä ja hyvän kosteussuojan antava 
• Aine tulee säilyttää suojassa suoralta auringonvalolta ja pakkaselta 

 
 
Käyttö: 
 

• Muotolakka sitoo hyvin erilaisia kangas- ja paperimateriaaleja toisiinsa 
• Voidaan sivellä tai ruiskuttaa 
• Muotolakkaa voi sävyttää PGM- ja Semitone -pigmenttidispersioilla 
• Muotolakalla käsitelty pinta voidaan viimeistellä T-516 Tekstiililakalla 

 
 
HUOM. 

• A4009 on vuorokauden kuluessa tarpeeksi kuiva viimeisteltäväksi (T-516). 
• 5 vuorokauden kuluessa Muotolakka on täysin kuivunut. 
• Kuivumisprosessia voidaan vauhdittaa esim. lämpöpuhaltimella. 
• Jos liimaat eri kangasmateriaaleja toisiinsa puristaminen edistää sitoutumista. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pakkaus ja markkinointi: 

A. Wennström Oy / Seriväri 
www.awennstrom.fi  

info@awennstrom.fi / info@serivari.fi 


