AURINKOTEKNIIKKA

Oletko jo koKkeillut aurinkotekniikkaa?

Aurinkotekniikka on vapaata Sisatiloissa tyoskennellessa anna
ilottelua kangasvareilla. kankaan kuivua alustallaan yon yli.

Tarvittaessa nopeuta kuvion

Nimensa mukaisesti . . .
muodostumista lampopuhaltimen

aurinkotekniikka sopii

avulla.
tehtavaksi ulkona kesall3,
mutta yhtd hyvin myds Aurinkotekniikka soveltuu hyvin
sisdtiloissa. kaiken ikdisille ja taitoisille
tekijoille.

Tyoohjeet

e Suojaa maalausalusta muovilla ja aseta kangas tasoksi
muovin paille.

e Sekoita haluamasi varisavyt.
Tarvitset 1 - 2 varikyllaistd, voimakasta savya.

e Maalaa kangas ensin kauttaaltaan kosteaksi.

e Asettele kdyttidmasi aiheet kankaan paalle.
Kuvio syntyy kankaalle vaaleampana kankaan kuivuessa.

e Voit my0s rypyttaa tai laskostaa kankaan.
e Jatd kangas kuivumaan.

e Kankaan kuivuttua muista silityskiinnitys nurjalta
puolelta n. 15 - 30 sekunnin ajan kdyttden puuvillan
lampotilaa.




Varin voimakkuus ja riittoisuus

Kylldisen varisavyn tekemiseksi lisda n. 30 tippaa
varipigmenttid 1 dl:aan EMO Ruiskuemulsiota.

Valmista varia tarvitset n. 3 dl / 1 m puuvillakangasta.
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Muistilista -
nditd tarvitset
Tasaisen tyotilan, jolle levittda
varjattava kangas
Puuvillakangasta joko rullana tai
t-paitoja, kasseja, essuja jne.
Suojamuovin maalausalustaksi

Kuvioaiheita: esim. kasvinlehti3,
muovinpaloja, sabluunoita tai
lahes mita tahansa tasaisia
esineita

Eri kokoisia siveltimia

Tuotteet
EMO Ruiskuemulsio EMO Viripigmentit
e 05kg e Sitruunankeltainen
e 1kg e Keltainen
e 3kg e Karmiininpunainen
e 5kg e Punainen
e Sininen
e Mariininsininen
e Violetti
e Vihred
e Ruskea
e Musta
e Valkoinen
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Virjarintie 3-5, Artjarvi
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Pakkauskoot:

e 34 g(mustaja

valkoinen 40 g)
e 100g
e 250g

Meiltd saat myos kaikki muut varit ja tarvikkeet kankaanpainoon.




